
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL 

MANTENIMIENTO / INSTALACIÓN 
 

M-315  1000-1500 rpm 

Trifásico - Monofásico 



 

RELACIÓN PARTES VENTILADOR  

 

Escandallo 1 Escandallo 2 

Código Descripción Código Descripción Tornillería y accesorios Uds 

1 
Carcasa PP 

Ventilador 

6 

Bancada - Carcasa 

Tornillo Hexagonal D-933 8x20 A2 4 

7 Arandela D.SUP D-9021 M8 A2 4 

8 

Motor - Bancada 

Tornillo Hexagonal D-933 M10x35 A2 4 

9 Arandela D-125 M8 4 

2 Turbina PP 

10 Tuerca D-6923 M10 grafilada A2 4 

11 Turbina - Motor Casquillo cónico M-315 (1210 D28) + Tapón 1 

12 

Satélite - Carcasa 

Tornillo Hexagonal D-933 8x20 A2 12 

13 Manguera PVC 8x10x920 1,6 m 

3 Bancada 14 Tapón Purga 1/8" Poly Prat 1 

4 Satélite PP 15 Arandela D-125 M8 8 

5 
Tipos de 

Motor 

Trifásico 
Tamaño 100 1.5/2.2 kW 1000/1500 rpm 

B3-B35-B34 

  

  

Monofásico 
Tamaño 100 1,5/2,2 kW 1000/1500 rpm 

B3-B35-B34 

  



 

VENTILADORES CENTRIFUGOS 
 

APLICACIONES 
 

Los ventiladores de la serie M, son máquinas adecuadas para la extracción de aire con 
componentes corrosivos especialmente pensados para: 

- Industria Química. 
- Industria Petroquímica. 
- Laboratorios. 

 

CONSTITUCIÓN 
Estos ventiladores están constituidos por los siguientes elementos: 

- Carcasa, turbina y brida de aspiración fabricados en polipropileno. 
- Los modelos M se suministran con una silla de chapa pintada para el soporte del motor. 
- Motor eléctrico asíncrono trifásico a 230/400 V, 50/60 Hz. IP-55. 

Opciones: 

- Motor antideflagrante. 
- Carcasa y turbina de PVC (válido para vapores de cromo). 
 

Recomendamos verificar los siguientes puntos en la recepción de estos aparatos: 

1. Que el tamaño sea correcto. 
2. Que la ejecución sea la adecuada. 
3. Que los detalles que figuran en la placa de características sean los que usted precisa, voltaje, 

velocidad, frecuencia, etc. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 

Si el ventilador va instalado de modo que su zona peligrosa es accesible a los usuarios, para que se 

cumplan las Directivas de Seguridad y antes de poner el ventilador en marcha deben colocarse un metro 

de conducto en la entrada y salida de aire. 

Respetar las normas de seguridad relativas al conexionado eléctrico. 

No poner en funcionamiento sin estar sólidamente fijado.    

La emisión a la atmósfera de partículas nocivas o de gases debe mantenerse dentro de los límites fijados 

en las normas vigentes. 

No manipular el aparato sin asegurarse que el ventilador está desconectado de la red eléctrica aunque ya 

estuviera parado. 

 



 

CONEXIÓN ELÉCTRICA 
 

Asegúrese de que los valores de tensión y frecuencia de la red de alimentación son iguales a los 

indicados en la placa de características del aparato. (Variación máxima de tensión y frecuencia + 5 %). 

 

Para la conexión a la red deberán seguirse los esquemas que acompañan a cada aparato. 

 

El protector térmico, debidamente conectado, actúa deteniéndolo ante cualquier anomalía de 

funcionamiento, evitando sobrecargas, asegurando así una larga vida al motor y aumentando la 

seguridad para el usuario. 

El cable de conexión a la red debe ser del tipo adecuado. 

Comprobar que la conexión a Tierra se ha efectuado correctamente. Una vez puesto en funcionamiento, 

la intensidad absorbida no debe ser superior a la indicada en la placa de características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUESTA EN MARCHA 
 

Una vez realizadas las operaciones de conexión, poner en funcionamiento el ventilador 
controlando que: 
 

    1º El sentido de giro sea el correcto. 

    2º Para invertir el sentido de giro, en motores trifásicos, es suficiente con cambiar la conexión de dos 

cables en la conexión de la regleta de bornes. 

    3º Observar que en el funcionamiento no se produzcan vibraciones que puedan comprometer la 

estabilidad del equipo o provocar deterioros. 

Caso de observar algún defecto, parar inmediatamente el ventilador y subsanar de inmediato el mismo. 

 

ORIENTACIÓN DE LA BOCA SALIDA AIRE 
 

En los aparatos con la silla para la fijación del motor, puede modificarse la orientación de la boca 
de salida aire. 
Para ello, es necesario desmontar la brida entrada de aire, sacar la turbina, destornillar la carcasa y a 

continuación girarla hasta la posición deseada. 

Para terminar, proceder en sentido inverso. 



 

 

MANTENIMIENTO 

Durante el período de funcionamiento del ventilador, se recomienda efectuar una serie de 
operaciones de mantenimiento que se relacionan a continuación: 
 

Antes de cualquier operación desconectar siempre el aparato. 

 

- Inspeccionar periódicamente las condiciones de limpieza del motor eléctrico, de la turbina 
y en general de todas las partes del ventilador. La frecuencia de mantenimiento por 
limpieza, dependerá de las condiciones de trabajo y podrá determinarse mediante 
inspecciones periódicas. 

 
- Limpiar periódicamente la turbina. Eventuales incrustaciones o depósitos en los alabes 

pueden provocar, además de disminuir la eficacia aerodinámica del aparato, un 
desequilibrio de la misma, con las consiguientes averías en los rodamientos. 

 
- Eliminar los depósitos de polvo o incrustaciones sobre el motor eléctrico para no reducir la 

disipación del calor y por tanto poner en peligro el buen funcionamiento del mismo por 
exceso de temperatura. 

 
- Estos aparatos están equipados con rodamientos blindados. Estos, están lubricados de 

por vida y no hace falta ninguna otra operación de lubricación durante la duración prevista 
del rodamiento. 

 
- Con respecto al motor, seguir las instrucciones de fabricante. 

 

 

PARA CUALQUIER CONSULTA O PROBLEMA NO DUDE EN CONTACTAR CON NOSOTROS 

 

 

 

 

 

 

 


